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Verschiedene Programme

FL-Kopf (Fluoreszenz)
Zum Sichtbarmachen von Karies,

Plaque und Füllungsresten.

Trans-Kopf (Trans-Illumination)
Zur besseren Sichtbarkeit 

von approximalen Frakturen und Karies.

Bleaching-Kopf 
Zum Aufhellen der Frontzähne.

Optionales Zubehör

Technische Daten
Modell: CL-DLT30  / Wellenlängenbereich: 400 - 490 nm
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku / Lichtintensität: max. 2.100 mW/cm²
Lichtquelle: Hochleistungs-LED mit zwei Wellenlängen / Gewicht (Handstück): ca. 114 g
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Verschiedene Köpfe erhältlich
Verschiedene Köpfe sind verfügbar: FL, Trans, Bleaching-Kopf.

Timer-Modus
Benutzen des Gerätes als Timer.

Austauschbarer Akku (Samsung)
Bei Bedarf kann der Akku selbst gewechselt werden.

Veränderbarer Gehäusewinkel
Um eine optimale Erreichbarkeit der Zähne zu ermöglichen,

kann der Winkel des Kopfes eingestellt werden.

Farbiges OLED-Display
Alle notwendigen Informationen sind auf dem farbigen OLED-Display.

7 Verschiedene Programme wählbar
Power, Ortho, Turbo, High, Low, Softstart, Pulse.

Schmaler (15mm) um 280° drehbarer Kopf
Optimale Erreichbarkeit auch distaler Zahnflächen.

LED mit zwei Wellenlängen
Polymerisation von Standard-Composites mit 460 nm, weiße
und transparente Composites mit 405 nm.

Weiche Linse
Einfacher Wechsel der Linse bei Beschädigung oder Verschmutzung.

Großes Belichtungsfeld
Polymerisationsfläche mit 11mm Durchmesser.

Fokussiertes Licht
Durch Linsensystem optimale Ausleuchtung.

Schlaffunktion
Die Lampe schaltet sich durch einen Bewegungssensor beim Ablegen aus

und beim Aufnehmen an.

7 verschiedene Aushärtungsprogramme verfügbar.
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